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INSTRUKCJA APLIKACJI STREET-PRINT ULTRA 
 

 

1. Przygotowanie miejsca aplikacji 
 

Przygotuj i wyznacz miejsce aplikacji naklejki. Jeśli 
nawierzchnia jest wilgotna przed aplikacją należy ją 
osuszyć przy pomocy palnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

2. Oczyszczenie  powierzchni 
 

Usuń żwir, pył, kurz oraz wszelkiego typu inne 
zanieczyszczenia z miejsca aplikacji. W przypadku 
mocnych zabrudzeń wymagane jest umycie 
powierzchni, pamiętając jednocześnie, że musi ona 
przed aplikacją całkowicie wyschnąć. 
 
UWAGA!!! Miejsce aplikacji powinno być całkowicie 
suche, a temperatura otoczenia w trakcie instalacji 
powinna przekraczać 15 °C. 
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3. Aplikacja primera 
 

Przy pomocy wałka równomiernie rozprowadź 
primer (emulsję gruntująca) w miejscu aplikacji. 
Emulsję rozprowadź pozostawiając 1-2 cm 
„marginesu” poza obszarem naklejki.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

4. Zdjęcie folii zabezpieczającej 
 

Usuń folię zabezpieczającą znajdującą się na 
spodniej stronie naklejki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. Dopasowanie do powierzchni 
 

Przyklej naklejkę w wyznaczonym wcześniej 
miejscu, a następnie przy pomocy gumowego wałka 
dokładnie dopasuj do powierzchni. Istotne jest 
równomierne dociścnięcia i aktywowanie kleju na 
całej powierzchni naklejki, ze szczególnym 
uwzględnieniem krawędzi 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


